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Lettura della carta topografica
La corretta lettura di una carta topografica si basa sulla corretta 
valutazione e interpretazione di tutti gli elementi riportati:

Cornice
contiene tutte le informazioni necessarie all�inquadramento e 
orientamento della carta.

Reticolato geografico e chilometrico
consente la determinazione delle coordinate geografiche e delle 
coordinate piane.

Rappresentazione
tramite opportuna simbologia convenzionale sono rappresentate le
condizioni di fatto del territorio (morfologia, strutture fisiche e 
antropiche, elementi immateriali)



Inquadramento e orientamento
Tutte le informazioni necessarie all�inquadramento della carta topografica, 
all�orientamento sul terreno e alla determinazione delle coordinate di un 
punto, sono contenute nella cornice della carta, insieme ad altre 
informazioni essenziali:

� identificazione della carta
� datum e proiezione

� coordinate dei vertici della carta

� descrizione del reticolato chilometrico (UTM e/o Gauss-Boaga)
� dati per l�orientamento della carta (declinazione magnetica e 

convergenza)
� indicazione della deformazione lineare

� datum altimetrico e equidistanza delle curve di livello

� limiti amministrativi del territorio rappresentato
� date dei rilievi e della compilazione

� simbologia convenzionale

� scala numerica e grafica



Inquadramento e orientamento



Identificazione della carta
Con modalità diverse a seconda delle diverse edizio ni della carta 
topografica IGM sono indicati tutti gli elementi necessari all�identificazione 
della carta.

Vecchia serie:

Foglio, quadrante, tavoletta

Nuova serie:
Foglio, sezione



Datum e proiezione
In ogni carta topografica sono sempre indicati datum (ellissoide e 
orientamento) e proiezione (e relativo fuso) in base al quale la carta Ł stata 
costruita.

Nuova serie

Datum ED50

Proiezione UTM (+ fuso)

Vecchia serie

Datum Roma40 o ED50
Proiezione Gauss-Boaga (+ 
fuso) o UTM (+fuso)



Reticolati e cooordinate
In ogni carta Ł riportato il reticolato chilometrico e 
geografico, con l�indicazione delle coordinate dei vertici 
nei diversi sistemi di riferimento.

Nella cornice Ł di solito riportata anche una 
legenda che consente di identificare i 
diversi reticolati che vi sono riportati.

Vertici della 
carta espressi 
in gradi riferiti 
al datum ED50

Reticolato 
geografico 
(intervalli di 1 
grado)

Reticolato 
cartografico 
UTM (fuso 33)

Reticolato 
cartografico 
Gauss-Boaga
(fuso est 
fuso ovest)



Reticolati e cooordinate
Vertici della 
carta espressi 
in gradi riferiti 
al datum ED50

Reticolato 
geografico 
(intervalli di 1 
grado)

Reticolato 
cartografico 
UTM (fuso 32 
e 33)

Reticolato 
cartografico 
Gauss-Boaga
(fuso est 
fuso ovest)



Orientamento
Per orientare correttamente una carta topografica rispetto al nord 
geografico utilizzando la bussola, Ł necessario conoscere due parametri, 
che sono indicati nella cornice:

� Declinazione 
magnetica

� Convergenza 
del meridiano



Declinazione magnetica
La declinazione magnetica Ł l�angolo formato dalla direzione del Nord magnetico con la 
direzione del Nord geografico, dato che i due punti non coincidono.
Il polo nord magnetico si trova nel Canada settentrionale a 1600 km dal polo geografico; il 
polo sud magnetico si trova nella Terra di Adelia, in Antartide.
In realtà, l�ago della bussola, lo strumento utiliz zato per l�orientamento, indica la direzione 
del nord magnetico secondo le linee di forza del campo magnetico terrestre (che non 
necessariamente coincidono con il percorso piø breve ma seguono andamenti sinuosi).

La posizione dei poli magnetici 
varia con il tempo, spostandosi 
di qualche kilometro all�anno, 
determinando la variazione 
dell�intero campo magnetico.



Convergenza del meridiano

Si chiama convergenza di un meridiano l�angolo formato dalla rappresentazione di 
tale meridiano con il nord della proiezione (asse verticale del sistema di riferimento 
cartesiano).

A � Reticolato cartografico

B � Reticolato geografico

Il nord della proiezione non indica il nord geografico 
(salvo casi particolari), mentre tutti i meridiani 
convergono verso il Nord geografico. 
Tale angolo Ł positivo o negativo a seconda che ci la 
rappresentazione sia posta a est o a ovest rispetto al 
meridiano centrale della proiezione.

Sempre a causa della convergenza due punti situati 
alla stessa latitudine non hanno necessariamente la 
stessa coordinata Nord e due punti aventi la stessa 
longitudine non presentano necessariamente la stessa 
coordinata Est.



Altri parametri
Modulo di deformazione lineare,
indica l�entità dell�alterazione delle 
distanze indotta dalla proiezione (Ł
nullo in corrispondenza dei meridiani 
di secanza)

Datum altimetrico (origine delle 
quote) ed equidistanza delle curve 
di livello (distanza verticale)

Limiti amministrativi,
relativi alla porzione di territorio cartografato.

Fonti di compilazione e date,
sono indicate le modalità di rilievo e le relative d ate.
Si tratta di parametri da considerare nel caso di 
analisi geostoriche:
data ripresa aerofotogrammetrica
data ricognizione sul terreno



Simbologia convenzionale
Una delle caratteristiche principali delle carte Ł l�utilizzo di simboli
convenzionali per rappresentare in modo sintetico e chiaro fenomeni o 
elementi non rappresentabili perchØ astratti o per la riduzione delle dimensioni.
Un simbolo convenzionale Ł un segno grafico con valore semantico 
prestabilito e indicato nella legenda della carta.
A seconda della natura del fenomeno o dell�oggetto da rappresentare (oltre 
che della scala) i simboli cartografici possono essere:
� puntuali
� lineari
� areali
Nella cartografia topografica la simbologia Ł funzionale alla rappresentazione 
delle condizioni di fatto della superficie terrestre:
� dimensioni e forme del terreno
� oggetti concreti e durevoli (edifici, strade, vegetazione)
� elementi immateriali (confini amministrativi, toponomastica)
Nella cartografia tematica, attraverso l�utilizzo della simbologia vengono 
rappresentati solo determinati aspetti o fenomeni della superficie terrestre, 
materiali o immateriali, naturali o antropici, attuali o trascorsi.



Carte simboliche e carte tecniche
Nella cartografia topografica a 
grande/media scala (es.: 1:25.000) 
ragioni di graficismo obbligano talvolta 
ad adottare segni convenzionali e a 
modificare dimensioni e posizione degli 
elementi

Le carte tecniche sono caratterizzate dal 
fatto che tutti gli elementi sono rappresentati 
in vera proiezione, senza subire operazioni 
di �ingrandimento� o di �spostamento�. Si 
tratta quindi di una cartografia a grande 
scala (fino a 1:5.000, 1:10.000), adeguata 
per attività di progettazione (donde il nome 
di carte tecniche).



Altimetria
Per la rappresentazione del rilievo e, piø in generale della morfologia dei luoghi 
Ł possibile utilizzare, in relazione alla scala o alla tipologia della carta, diversi 
metodi di rappresentazione:

Metodi dimostrativi
� �Mucchi di talpa�

� Tratteggio e tratto forte
� Tinte altimetriche

� Lumeggiamento

� Sfumo

Metodi geometrici
� Punti quotati
� Curve di livello

Diversi metodi di rappresentazione possono essere combinati nella stessa 
carta.



Altimetria � metodi dimostrativi

�Mucchi di talpa�
Il metodo, utilizzato nelle carte antiche, consiste nel 
disegno approssimativo del profilo delle montagne con 
ombreggiatura sul lato destro rispetto all�osservatore.

Orografia a �spina di pesce�
Il metodo, utilizzato nelle carte antiche, consiste nell�uso 
di piccoli tratti sistemati a spina di pesce ai lati di una 
zona bianca, che indicava la direzione della dorsale 
montuosa.

Tratteggio

Consiste nell�evidenziare il rilievo con fasce sovrapposte 
di piccoli tratti (in realtà triangoli isosceli) or ientati nella
direzione della massima pendenza. I tratti sono tanto piø 
fitti e marcati quanto maggiore Ł la pendenza. Il metodo, 
molto utilizzato nell�Ottocento, Ł oggi in disuso. Da 
questo metodo derivano le �barbette�, utilizzate pe r 
rappresentare scarpate e argini nelle carte topografiche.



Altimetria – metodi 
dimostrativi

Tratto forte
consiste nell’utilizzo di tratti molto spessi e marcati, che 
individuano soltanto i crinali delle catene principali. I tratti
sono più o meno spessi a seconda dell’importanza del 
rilievo.

Sfumo

Consiste nell’utilizzare diverse sfumature di un colore per 
determinare effetti chiaroscurali in grado di evidenziare le 
parti prominenti dei rilievi attraverso le tecniche di 
lumeggiamento.

Tinte altimetriche

Si basa sull’utilizzo di colori convenzionali che identificano 
le fasce altimetriche. Di solito sono utilizzate nelle carte a 
generali a piccola scala. I colori comunemente utilizzati 
variano dal verde (pianure), al giallo-ocra (colline), al 
marrone (montagne) ed eventualmente al bianco (nevi 
perenni).


